Джойстик Saitek P220 Digital Gamepad

Основные свойства:

· 6 самостоятельных кнопок;

· 8-ми позиционный цифровой переключатель;

· 2 курка;

· двухрежимный регулятор тяги;

· USB интерфейс.

Установка Р220 для Windows 98 SE

1. Закройте все ранее открытые приложения. Подключите Р220 к USB порту Вашего компьютера.

2. В появившемся окне кликните на кнопке Next и следуйте инструкциям на экране.

3. Когда потребуется выберите Искать новый драйвер для устройства и нажмите Next.

4. В следующем окне выберите CD-ROM, вставьте диск с Windows 98 SE и нажмите Next.

5. Продолжайте следовать инструкциям на экране до окончания процесса установки; затем нажмите Готово и достаньте диск с Windows 98 SE.

6. Для того, чтобы проверить, правильно ли работает Р220, нажмите кнопку Пуск, затем Настройки, далее Панель управления. 

7. В окне панели управления дважды кликните на значке Игровые устройства. В открывшемся окне выберите Р220.

8. Теперь откройте закладку Свойства, нажмите кнопку Проверка и проверьте все органы управления планшета.

9. После проверки дважды кликните на ОК. Теперь можно запускать игру.

Установка Р220 для Windows МЕ

1. Закройте все ранее открытые приложения. Подключите Р220 к USB порту Вашего компьютера.

2. Ваш компьютер автоматически определит устройство и загрузит для него драйверы.

3. Для того, чтобы проверить, правильно ли работает Р220, нажмите кнопку Пуск, затем Настройки, далее Панель управления. 

4. В окне панели управления дважды кликните на значке Игровые устройства. В открывшемся окне выберите Р220.

5. Теперь откройте закладку Свойства, нажмите кнопку Проверка и проверьте все органы управления планшета.

6. После проверки дважды кликните на ОК. Теперь можно запускать игру.

Установка Р220 для Windows 2000

1.  Закройте все ранее открытые приложения. Подключите Р220 к USB порту Вашего      компьютера. Ваш компьютер автоматически определит устройство и загрузит для него драйверы.

2. Для того, чтобы проверить, правильно ли работает Р220, нажмите кнопку Пуск, затем Настройки, далее Панель управления. 

3. В окне панели управления дважды кликните на значке Игровые устройства. В открывшемся окне выберите Р220.

4. Теперь откройте закладку Свойства, нажмите кнопку Проверка и проверьте все органы управления планшета.

5. После проверки дважды кликните на ОК. Теперь можно запускать игру.

Установка Р220 для Windows XP
1. Закройте все ранее открытые приложения. Подключите Р220 к USB порту Вашего компьютера.

2. Появится окно поиска новых устройств, которое сообщит о том, что джойстик успешно установлен.

3. Для того, чтобы проверить, правильно ли работает Р220, нажмите кнопку Пуск, затем Настройки, далее Панель управления. 

4. В окне панели управления дважды кликните на значке Игровые устройства. В открывшемся окне выберите Р220.

5. Теперь откройте закладку Свойства, нажмите кнопку Проверка и проверьте все органы управления планшета.

6. После проверки дважды кликните на ОК. Теперь можно запускать игру.

Инструкция для пользователей Мас

1. Запустите игру и подключите Р220 к компьютеру.

2. Откройте меню опций в игре и выберите Устройство ввода.

3. В новом экране выберите калибровку и следуйте инструкциям на экране.

4. Закончив калибровку, кликните ОК.

Использование двухрежимного регулятора

Двухрежимный регулятор предлагает два способа управления газом/тормозом и движением вперед/назад.

· Режим 1: 4-х позиционное пошаговое регулирование. Для пошаговой регулировки нажмите верхнюю часть регулятора один раз, загорится первый индикатор. При повторном нажатии загорается второй индикатор,  и так далее. При четвертом нажатии сигнал максимален. Для уменьшения сигнала нужно нажимать на нижнюю часть регулятора.

· Режим 2: плавное регулирование. Для плавного регулирования сигнала удерживайте регулятор нажатым в течение некоторого времени. Вы можете потренироваться в окне свойств джойстика (см. описание подключения).

