Джойстик Saitek ST90

Инструкция по эксплуатации
Основные свойства:

· рукоятка 2 оси, 2 кнопки (включая чуткий курок) 

· цифровой регулятор тяги 

· подходит для правшей и левшей 

· три складывающихся ножки для удобства хранения и обеспечения максимальной устойчивости 

· подключение USB 

Установка для Windows XP
1. Ваш компьютер должен быть включен. Закройте все программы, подключите джойстик ST 90 в один из USB портов Вашего компьютера.

2. Система оповестит вас о том, что было найдено новое устройство и что джойстик был успешно установлен.

3. Для того, чтобы проверить правильность функционирования джойстика, войдите в панель управления (Control panel).

4. В панели управления выберите «Игровые устройства» (Game Controllers). В окошке «Игровые устройства» из списка выберите ST 90.

5. Далее нажмите кнопку «Свойства» для того чтобы открыть окно с настройками ST 90. В разделе «Тест» проверьте все кнопки джойстика на функционирование – при нажатии соответствующей кнопки её изображение на панели подсветится. Также проверьте оси джойстика, индикатор газа при перемещении рукоятки газа должен двигаться вверх/вниз.

6. При необходимости калибровки джойстика войдите в раздел «Калибровка» (Calibrate), нажмите кнопку «Калибровка» (Calibrate) и следуйте инструкциям на экране.

7. После проверки/калибровки нажмите «ОК» и Ваш джойстик готов к работе!

Установка для Windows 2000 и МЕ

1. Ваш компьютер должен быть включен. Закройте все программы, подключите джойстик ST 90 в один из USB портов Вашего компьютера.

2. Ваш компьютер автоматически определит джойстик и загрузит соответствующие драйвера к нему.

3. Для того, чтобы проверить правильность функционирования джойстика войдите в панель управления (Control panel).

4. В панели управления выберите «Игровые устройства» (Game Controllers). В окошке «Игровые устройства» из списка выберите ST 90.

5. Далее нажмите кнопку «Свойства» для того чтобы открыть окно с настройками ST 90. В разделе «Тест» проверьте все кнопки джойстика на функционирование – при нажатии соответствующей кнопки она засветится. Также проверьте оси джойстика – индикатор газа, при перемещении рукоятки газа должен двигаться вверх/вниз.

6. При необходимости калибровки джойстика, войдите в раздел «Калибровка» (Calibrate), нажмите кнопку «Калибровка» (Calibrate) и следуйте инструкциям на экране.

7. После проверки/калибровки нажмите «ОК» и Ваш джойстик готов к работе!

Установка для Windows 98

1. Ваш компьютер должен быть включен. Закройте все программы, подключите джойстик ST 90 в один из USB портов вашего компьютера.

2. Когда на экране появится окошко «Установка нового оборудования» (Add New Hardware Wizard), нажмите «далее» и следуйте инструкциям на экране.

3. Появиться окно с надписью «Искать наиболее подходящий драйвер для этого устройства» (Search for the best driver for your device) нажмите «далее».

4. После перехода в следующее окно, выберите опцию «Устройство чтения компакт дисков» (CD-ROM drive), вставьте установочный диск с Windows 98 и нажмите «далее».

5. Следуйте инструкциям на экране до полной установки джойстика. После установки  нажмите «готово» и выньте диск Windows 98.

6. Для того, чтобы проверить правильность функционирования джойстика, войдите в панель управления (Control panel).

7. В панели управления выберите «Игровые устройства» (Game Controllers). В окошке «Игровые устройства» из списка выберите ST 90.

8. Далее нажмите кнопку «Свойства» для того, чтобы открыть окно с настройками ST 90. В разделе «Тест» проверьте все кнопки джойстика на функционирование – при нажатии соответствующей кнопки она засветится. Также проверьте оси джойстика – индикатор газа, при перемещении рукоятки газа должен двигаться вверх/вниз.

9. При необходимости калибровки джойстика войдите в раздел «Калибровка» (Calibrate), нажмите кнопку «Калибровка» (Calibrate) и следуйте инструкциям на экране.

10.  После проверки/калибровки нажмите «ОК» и Ваш джойстик готов к работе!

Программирование джойстика 

Вы можете программировать Ваш джойстик ST 90. Для этого просто посетите сайт www.saitek.ru и из раздела «Downloads/Драйверы и ПО» загрузите программное обеспечение Saitek Smart Technology (SST).

SST является программным обеспечением для конфигурирования кнопок на выполнение различных действий в игре и увеличения функциональности джойстика.

Ответы на некоторые часто задаваемые вопросы:

Вопрос: мой компьютер не опознает джойстик. В чем причина?

Ответ: проверьте подключение кабеля. Выключите компьютер, отключите джойстик и подключите его снова. Убедитесь, что разъем вошел в гнездо до конца.

Вопрос: могу ли я одновременно с этим джойстиком подключить какое-либо другое игровое устройство?

Ответ: Во избежание возможных конфликтов и проблем мы рекомендуем удалить все ранее установленные джойстики, прежде чем подключать Ваш джойстик. Для этого нажмите Пуск, Настройки, Панель управления. Дважды кликните на Игровых устройствах, выбирая ранее установленные устройства, нажимайте Удалить.

Вопрос: я подключил джойстик к порту USB, но он не распознается компьютером.

Ответ: USB порт может быть отключен в Вашем компьютере. Вы можете включить его в BIOS Вашей материнской платы (пожалуйста, ознакомьтесь сначала с описанием материнской платы!)

